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(54) Dispositif a poussoir pour la presentation d'articles sur un rayonnage 



(57) Le dispositif de presentation d'articles pour 
rayonnage comprend une glissiere (4), un poussoir (2) 
apte h couiisser sur la glissiere et des moyens de rappel 
du poussoir. le poussoir comprenant une partie de blo- 



cage (30) apte a etre engagee avec la glissiere (4) pour 
bloquer le poussoir et a etre desengagee par une solli- 
citation sur le poussoir. Au moins la partie de blocage 
(30) est mobile a rotation par rapport k ia glissiere (4) 
pour son engagement. 
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Description 

[0001] L'invention concerne les dispositifs ^ glissiere 
et poussoir coulissant rappele par des moyens de rap- 
pel pour la presentation d'articles sur des rayonnages. s 
[0002] On connaTt un tel dispositif dans lequel le pous- 
soir coulissant sur la glissiere comporte une partie de 
verrouillage mobile k translation transversalement k la 
direction de coulissement et munie de crochets destines 
k pen^trer dans des orifices de la glissiere pour venir 
en prise avec ceux-ci afin de retenir le poussoir en po- 
sition k rencontre des moyens de rappel. Le blocage du 
poussoir pres de I'extr^mite arrifere de la glissiere per- 
met ainsi de recharger le dispositif avec des articles 
sans avoir a maintenir le poussoir a I'encontre des 
moyens de rappel. A Tissue du chargement, une pres- 
sion vers I'arriere exerc6e sur rarticle le plus en avant 
Interrompt la prise des crochets avec les orifices. Sous 
I'effet de moyens de rappel propres a la partie de ver- 
rouillage, celle-ci remonte, liberant ainsi le poussoir qui 
vient en appul contre Tarticle le plus en arriere afin de 
pousser les articles vers I'avant. Toutefois, ce dispositif 
prSsente des pieces de formes compliqu^es le rendant 
assez couteux a realiser. 

[0003] Un but de ('invention est de lournir un dispositif 
d'un type different et notamment plus simple k realiser. 
[0004] En vue de la realisation de ce but, on prevoit 
selon invention un dispositif de presentation d'articles 
pour rayonnage, comprenant une glissiere, un poussoir 
apte k coulisser sur la glissiere et des moyens de rappel 
du poussoir, le poussoir comprenant une partie de blo- 
cage apte a etre engagee avec la glissiere pour bloquer 
le poussoir et k §tre d^sengag^e par une sollicitation 
sur le poussoir, dans lequel au moins la partie de blo- 
cage est mobile a rotation par rapport a la glissiere pour 
son engagement. 

[0005] Ainsi, le dispositif est simple a realiser et facile 
k utiliser. 

[0006] Avantageusement. la partie de blocage est fixe 
par rapport k un corps du poussoir, le poussoir etant mo- 
bile a rotation par rapport a la glissiere pour I'engage- 
ment de la partie de blocage. 
[0007] Avantageusement, la partie de blocage est 
d'une seute piece avec le poussoir. 
[0008] Ainsi, le dispositif est particulierement simple 
k realiser. 

[0009] Avantageusement, le poussoir pr6sente une 
base plane destinde a §tre en appui sur la glissiere, et 
au moins un profile apte a cooperer avec la glissiere 
pour le guidage du poussoir, le profile 6tant incline par 
rapport k la base. 

[0010] Ainsi, on concilie la possibilite de coulissement 
et la possibility de rotation du poussoir par rapport k la 
glissiere. 

[001 1 ] Avantageusement, le dispositif comporte deux 
profiles s'6tendant k des bords lat^raux de la base et 
aptes k recevoir des bords de la glissiere. 
[0012] Avantageusement, le poussoir comporte une 
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base et une parol destinde k venir en appul contre des 
articles, la partie de blocage s'^tendant k un bord de la 
base oppose a la parol. 

[0013] Ainsi. on diminue Tamplitude du mouvement 
de rotation necessaire pour I'engagement et le disen- 
gagement de la partie de blocage. 
[0014] Avantageusement, la partie de blocage et la 
glissiere presentent des faces aptes k venir en contact 
mutuel lors de la sollicitation et k coop6rer par effet de 
rampe en desengageant la partie de blocage de la glis- 
siere. 

[001 5] Ainsi, c'est la sollicitation elle-meme qui entrat- 
ne le desengagement, sans que des moyens de rappel 
specifiques soient necessaires a cet effet. 
[0016] Avantageusement. au moins Tune parmi la 
partie de blocage et la glissiere presente dans un plan 
paralieie a une direction du coulissement un profll en 
crochet apte k cooperer avec un bord de I'autre parmi 
la partie de blocage et la glissiere pour bloquer le cou- 
lissement. 

[0017] Avantageusement, la partie de blocage et la 
glissiere presentent dans un plan perpendiculaire a une 
direction du coulissement des profils aptes k cooperer 
mutuellement pour bloquer la rotation de la partie de blo- 
cage pour son desengagement. 
[0018] D'autres caracteristiques et avantages de l'in- 
vention apparattront encore dans la description suivan- 
te d'un mode prefere de realisation et d'une varlante 
donnes k tltre d'exemple non limitatlf. Aux dessins 
annexes : 

la figure 1 est une vue arriere d'un poussoir d'un 
dispositif selon l'invention ; 

les figures 2 et 3 sont deux vues en coupe transver- 
sale du poussoir de ia figure 1 selon les plans 11-11 
et Ill-Ill, la figure 2 illustrant en outre le ressort ; 
la figure 4 est une vue de dessus du poussoir de la 
figure 1 ; 

la figure 5 est une vue de dessus du poussoir de la 
figure 1 sur la glissiere, avec le ressort ; 
les figures 6 et 7 sont des vues respectivement de 
cote et en coupe transversale du dispositif, mon- 
trant le poussoir k I'dtat disengage ; 
les figures 3 et 9 sont des vues analogues aux figu- 
res 6 et 7, montrant le poussoir k I'etat engage ; 
les figures 10^12 sont des vues de detail en coupe 
longitudinale montrant le d6roulement de I'engage- 
ment de la partie de blocage dans la glissiere ; 
la figure 1 3 est une vue arriere du dispositif avec le 
poussoir disengage ; 

la figure 14 est une vue de detail en coupe trans- 
versale de la partie de blocage et de la glissiere de 
la figure 13 ; 

les figures 15 et 16 sont des vues analogues aux 
figures 13 et 14 montrant le poussoir k I'itat 
engage ; - la figure 17 est une vue analogue k la 
figure 1 montrant une variante de realisation ; 
- les figures 1 8 et 1 9 sont des vues en coupe du pous- 
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soir de la figure 1 7 au niveau de I'un des ergots res- 
pectlvement suivant un plan perpendiculaire k la di- 
rection de couiissement et un plan parallele aux pa- 
rois laterales ; et 

la figure 20 est une vue analogue k la figure 1 0 mon- 
trant la varlante de la glissi^re. 

[0019] Le dispositif pour rayonnage illustr6 aux figu- 
res comprend un poussoir 2 et une glisslere 4. 
[0020] En reference aux figures 1 ^ 5, le poussoir 2 
comprend un corps presentant une base 6 et une paroi 
d'appui 8, tous deux de forme gdn^rale plane rectangu- 
laire. La base et la paroi sont disposSes bord h bord sen- 
siblement perpendlculairement Tune a I'autre. En I'es- 
pece, elles definissent precisement un angle de 86°. Le 
poussoir 2 comporte deux flancs lat^raux plans 10 
s'^tendant depuis les bords lat^raux de la paroi 8 jus- 
qu'a ceux de la base 6. Le poussoir 2 comporte deux 
joues planes 12 paralleles aux flancs 10 et joignant la 
paroi 8 ^ la base 6. Les deux joues 1 2 s'etendent syme- 
triquement de part et d'autre d'un plan longitudinal ver- 
tical median du poussoir. Entre les joues 1 2, le poussoir 
comprend une partie de jonction courbe 14 reliant la pa- 
roi 8 a la base 6. Cette partie de jonction 14 definit avec 
les joues 12 un logement pour un ressort 16 en ruban 
enroulS sur lui^m&me. La base 6 presente une encoche 
16 en regard du logement et a ('oppose de la paroi 8 
pour le passage du ruban du ressort 16. 
[0021] En reference aux figures 5 et 1 3 ^ 1 6, la glis- 
siere 4 ou rail a une forme rectiligne profil6e en "U", les 
bords 20 du "U" etant prolonges parallelement a la base 
du "U" en direction opposee I'un a I'autre, puis sur une 
courte distance vers le bas. La glissi^re 4 ddfinit ainsi 
un plan superieur d'appui ayant une largeur constante 
legerement inferieure a celle de la base 6. Le poussoir 
2 comprend deux prolongements inf^rieurs lateraux 22 
s'etendant a partir de bords lateraux de la base 6, vers 
le bas puis vers I'interieur et enfin vers le haut, en d^fi- 
nissant un profil complSmentalre k celul des bords 20 
de la glisslere 4, permettant aInsi le guidage du poussoir 
2 a couiissement le long de la glisslere 4. Le poussoir 2 
est engage sur la glissiere 4 a une extremite de ceile-ci 
et est retenu sur la glissidre sur le reste de sa longueur. 
Les prolongements lateraux 22 rectilignes s'etendent en 
regard I'un de I'autre et parallelement I'un k ('autre sui- 
vant une direction inclinee par rapport k la base 6 et 
precisement perpendiculaire k la paroi 8, comme le 
montre la figure 3. 

[0022] L'extremite du ressort 1 6 est fix6e k Cextr^mite 
avant de la glissiere, (a paroi 8 etant interpos^e entre 
cette extremite avant de la glissiere et la partie non de- 
roulee du ressort 16 situee dans le logement. Le ressort 
16 sollicite le poussoir 2 vers I'avant de la glissidre 4 et 
tend k le faire coulisser dans cette direction. La partie 
non 66Tou\6e du ressort 16 sollicite vers I'avant la face 
arriere de la paroi 8, ce qui maintient le poussoir 2 dans 
une position basculee vers I'avant visible aux figures 6, 
7 et 1 3 autour d'un axe virtuel de rotation 26 illustr^ aux 



figures 2, 3 et 5 et situe environ au bord commun entre 
la paroi 8 et la base 6. Get axe 26 est perpendiculaire k 
la direction de couiissement et parallele a la paroi 8 et 
a la base 6. Dans cette position basculee, la paroi 8 est 
5 perpendiculaire a la glissiere 4. la base 6 est inclinee 
par rapport k la glissiere, et les prolongements lateraux 
22 du poussoir sont paralleles aux bords 20 de la glis- 
siere. 

[0023] Comme on le verra plus loin, le poussoir 2 peut 
toutefois etre maintenu dans une position non basculee, 
iliustree aux figures 6, 9 et 1 5, ou la paroi 8 est inclinee 
vers I'arriere, la base 6 6tant parallele k la glissiere 4 et 
en contact surtacique avec celie-ci. Dans cette position, 
les prolongements lateraux 22 sont inclines par rapport 
aux bords 20 de la glissiere. II sont avec ceux-ci en prise 
etroite k I'avant de la base 6 mais distants k I'arriere. 
[0024] Le poussoir 2 comprend une partie de blocage 
sous la forme d'un ergot 30 s'etendant vers le bas en 
salllie de la base 6. L'ergot 30 est situe k un bord arriere 
de la base, pres du flanc droit 10. Tel qu'illustre aux fi- 
gures 10 a 12, cet ergot 30 definit avec la base 6 un 
profil en crochet en coupe longitudinale suivant un plan 
vertical parallele k la direction de couiissement. L'ergot 
30 en propre a un profil longitudinal en parallelogram- 
me, Tangle Inferieur avant du paradelogramme saillant 
vers I'avant. 

[0025] La glisslere 4 presente un ou plusieurs orifices 
32 disposes pour recevoir l'ergot 30 sur le bord droit 20 
de la glissiere, notamment pres de son extremite arriere. 
Cet orifice 32 presente un profil longitudinal en parall§- 
logramme definissant notamment une face plane avant 
34 orientee vers le bas et I'arriere, et une face plane 
arrifere 36 orient6e vers le haut et I'avant. Le profil de 
('orifice 32 coopere avec celui de l'ergot 30 pour retenir 
ce dernier en interdisant le couiissement du poussoir 2 
vers ('avant. La face avant 34 coopere avec le crochet 
pour sa retenue, en interdisant son mouvement vers le 
haut et vers i'avant. La face arriere 36 de I'orifice 32, 
peut coopSrer avec une face arriere 38 de l'ergot 30 pa- 
rallele k celle-ci pour produire un effet de rampe produi- 
sant le retrait de l'ergot 30 de I'orifice 32 lorsque le pous- 
soir 2 est deplace vers I'arriere de la glissiere 4. 
[0026] En reference aux figures 14 et 16, suivant un 
plan transversal k la direction de couiissement, l'ergot 
30 presente un profil en trapeze allant en s'^largissant 
en direction opposee k la base 6. Le profil correspon- 
dant de I'orifice 32 est rectangulaire sur sa portion la 
plus en arriere, et trapezoidal, homologue de celui de 
l'ergot, sur sa portion la plus en avant. La portbn arriere 
permet I'introduction de l'ergot 30 dans Torifice 32. 
[0027] Pour bloquer le poussoir 2 sur la glissiere 4 a 
rencontre du ressort 16, on effectue les manoeuvres 
suivantes en r§f6rence aux figures 1 0 ^ 1 2. Le poussoir 
2 etant dans la position basculee en avant, on amdne 
l'ergot 30 ^ la verticale de la portion arriere de I'orifice 
32. On le fait p6n6trer dans celle-ci comme sur la figure 
11 en basculant le poussoir vers I'arriere autour de I'axe 
26. Puis on avance le poussoir, ce qui toge l'ergot 30 
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dans la partie avant de Torifice 32. La forme trapezoT- 
dale des profils transversaux de I'orifice 32 et de I'ergot 
30 bloque le poussoir en position basculde vers I'arrlere 
en empechant son basculement vers I'avant. La fornne 
des profils longitudinaux bloque le couiissement du 
poussoir vers I'avant. 

[0028] Pour debloquer le poussoir 2 apres avoir dis- 
pose des articles sur la glissiere en appui contre la parol 
8 du poussoir, on sollicite vers I'arriere rarticie le plus 
en avant. Gette sollicitation est transmise a I'identique 
jusqu'^ la parol d'appui 8 du poussoir qui recule. Cela 
provoque le recul de I'ergot 30 et, par effet de rampe tel 
que precite, sa remontee hors de I'orifice 32 de sorte 
que le poussoir bascule a nouveau vers I'avant. Le 
poussoir etant a nouveau libre de coulisser, le ressort 
1 6 le plaque alors contre Tarticte le plus en arri^re. Dans 
la position du poussoir 2 basculee vers I'avant, I'ergot 
30 ne p§n6tre pas naturellement dans les orifices 32. 
L'ergot et les orifices ne gdnent done pas le fonctionne- 
ment du dispositif. 

[0029] Le poussoir est realise d'un seul tenant en ma- 

tiere plastique. 

[0030] L'ergot 30 pourra etre porte par un doigt mobile 
a rotation par rapport a la base 6 en etant flexible par 
rapport, a celle-ci. La rotation ne concerne alors que le 
doigt et non pas le poussoir. On engage le doigt dans 
I'orifice 32 de la glissiere en faisant basculer le doigt vers 
le bas. 

[0031] L'ergot 30 pourra etre port6 par la glissiere et 
s'etendre dans un renflement de la glissiere, le poussoir 
presentant I'orifice 32. 

' [0032] Dans ia variante des figures 1 7 a 20, le pous- 
soir comprend deux ergots 30 ou parties de blocage dis- 
posees symetriquement de part et d'autre d'un plan lon- 
gitudinal median du poussoir. La glissiere 4 presente 
des paires d'orifices 32 correspondants, eux aussi dis- 
poses symetriquement par rapport au plan longitudinal 
median de la glissiere. 

[0033] Les ergots 30 ont id un profil rectangulaire per- 
pendiculairement k la direction de couiissement du 
poussoir. Paralielement aux joues 12, chaque ergot 30 
a une forme non plus en parallelogramme, mais presen- 
te une face avant plane 35 inchangde et une face arri^re 
courbe convexe 36 contigue k celle-ci et produisant I'ef- 
fet de rampe. 

[0034] Chaque orifice 32 presente un profil rectangu- 
laire perpendiculairement k la direction de couiisse- 
ment, une face avant 34 destin^e k venir en contact sur- 
faciqueavec la face arriere 35de l'ergot et une languette 
arriere 40 inciin^e vers I'avant et vers le bas, dont la 
face plane superieure 36 coopere avec l'ergot pour I'ef- 
fet de rampe. 



Revendications 

1. Dispositif de presentation d'articies pour rayonna- 
ge, comprenant une glissiere (4), un poussoir (2) 



apte k coulisser sur la glissiere et des moyens de 
rappel (16) du poussoir, le poussoir comprenant 
une partie de blocage (30) apte a etre engagee 
avec la glissiere (4) pour bloquer le poussoir et k 
s etre desengagee par une sollicitation sur le pous- 
soir, caractdrisd en ce qu'au moins la partie de bb- 
cage (30) est mobile a rotation par rapport k -la glis- 
siere (4) pour son engagement. 

10 2. Dispositif selon la revendication 1 , caracterise en 
ce que la partie de blocage (30) est fixe par rapport 
k un corps (6, 8) du poussoir, le poussoir (2) 6tant 
mobile a rotation par rapport a la glissiere (4) pour 
I'engagement de la partie de blocage. 

75 

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caracteris6 
en ce que la partie de blocage (30) est d'une seule 
piece avec le poussoir (2). 

20 4. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 3, caracterise en ce que le poussoir (2) 
presente une base plane (6) destinee a etre en ap- 
pui sur ia glissiere (4), et au moins un profile (22) 
apteacoopereravec la glissiere pour leguidage du 

25 poussoir, le profile (22) etant incline par rapport a 
la base (6). 

5. Dispositif selon la revendication 4, caracterise en 
ce qu'il comporte deux profiles (22) s'etendant k des 

30 bords lateraux de la base (6) et aptes a recevoir des 
bords (20) de la glissiere. 

6. Dispositif selon Tune quelconque des revendica- 
tions 1 a 5, caracterise en ce que le poussoir (2) 

35 comporte une base (6) et une parol (8) destinee a 
venir en appui contre des articles, la partie de blo- 
' cage (30) s'etendant a un bord de la base (6) oppo- 
se a la parol (8). 

40 7. Dispositif selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 6, caracterise en ce que la partie de blo- 
cage (30) et la glissiere (4) presenteht des faces 
(38, 36) aptes k venir en contact mutuel iors de la 
sollicitation et a coop6rer par effet de rampe en de- 

4S sengageant la partie de blocage (30) de la glissiere 
(4). 

8. Dispositif selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 7, caracterise en ce qu'au moins I'une (30) 

so pamni la partie de blocage (30) et la glissiere (4) pre- 
sente dans un plan parallele a une direction du cou- 
iissement un profil en crochet apte a cooperer avec 
un bord (34) de I'autre (4) parmi la partie de blocage 
(30) et la glissiere (4) pour bloquer le couiissement. 

55 

9. Dispositif selon I'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 8, caracterise en ce que la partie de blo- 
cage (30) et la glissiere (4) presentent dans un plan 
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perpendiculaire a une directbn du coulissement 
des profils aptes h coop6rer mutuellement pour blo- 
quer la rotation de la partie de biocage (30) pour 
son desengagement. 
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